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27/200-5 Formu Cati ve Cephe Trapezi

() AssanPanel

Uriin Tanimi

27/200 formunda boyali galvaniz sac ya da aliminyumdan imal edilen tek kat trapezdir. Cati ve cephede uygulanabilir.

5 hadvelidir. 800 mm net uygulama genisligine sahiptir.

Uygulama Alanlari
* Sanayi yapilari

e Askeri yapilar

* Sosyal yapilar

e Zirai yapilar

* Spor tesisleri

* Santiye binalari

e Silolar

e Hipermarketler

e Alisveris merkezleri
* Hal binalarn

gibi tasiyici sistemi celik veya prefabrike beton olan yapilarda kullanilir.

27/200-5 1701

Assan Panel Urlnleri hakkinda burada verilen bilgiler, 6zellikle uygulama ve son kullanimlarina iliskin tavsiyeler, normal sartlarda ve Assan Panel'in tavsiyeleri dogrultusunda
bu Grdnlerin dogru tasindigi, saklandigi, muamele edildigi ve uygulandigi durumlar hakkinda Assan Panel'in sahip oldugu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle
verilmistir. Urlinler igin uygulama yiizeyleri ve uygulama alanlar pratikte oldukca cesitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Assan Panel Griinlerini kullanirken dogru Griin, dogru

kosullarda, dogru sekilde ve dogru yerde uyguladiginizdan emin olunuz ve bu yénde Assan Panel tarafindan ticari elveriglilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde olusabilecek zararlardan Assan Panel sorumlu degildir. Uriiniin kullanicisi (kullanici) Griind kullanmayi diistindagii
uygulama ve amag icin Griiniin uygunlugunu test etmelidir. Assan Panel’in triinlerinin ézelliklerini degistirme hakki saklidir. Ugtincii sahislarin miilkiyet haklar gézetilmelidir.
Butlin sipariglerin kabullinde, satis ve nakliye konusundaki mevcut sartlarimiz esas alinir. Kullanicilar, her zaman, ilgili Griniin Assan Panel’e basvurarak temin edebilecekleri

Yerel Uriin Bilgi Féyi’niin son baskisini dikkate almalidir.
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Performans Degerlendirmesi

RAL katalogundan renk secimi yapilabilir.

Kullanilacagi yere uygun yizey boyasi (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) secenekleri vardir.
6 hadveli net uygulama genisligi 1.000 mm olarak Uretilebilir.

Cephede ve yiksek egimli catida kaplama olarak uygulanabilir.

Yerinde uygulama cift kat sitemlerinde alt veya Ustte kaplama olarak uygulanmaktadir.
Mimari beklentileri karsilayacak sekilde bikimli dénis elemani olarak iretilmektedir.

() AssanPanel

Olciiler

860 mm

¢ 200 mm%

27 mm ¢ \ . / \

800 mm *
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Faydali En
Minimum Boy

Maksimum Boy

Metal Yiizeyler

Astar Boya

Galvaniz

Boyali Galvaniz Sacdan Metal Yiizey

Son Kat Boya

Galvaniz

Cekirdek Sac

Metal Tipi

Ust Metal Kalinhg:

Celik Yizey Akma Dayanimi
Kalinlik Toleransi (EN 10143)
Uzunluk Toleransi

Sac Kalitesi (EN 10327)
Boya Cinsi

Boyali Galvaniz Sac

0,50-0,80 mm

min. 220 N/mm?

Nominal

+3 mm

DX51 D+Z Boyali Galvanizli Sac (astar izeri son kat polyester boya)
Polyester, PvdF, Plastisol, PVC
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Metal Yizeyler

Aliminyum Metal Yizey
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() AssanPanel

Gofrajli Aliminyum Sac

Metal Tipi

Ust Metal Kalinhigi

Aliminyum Yiizey Akma Dayanimi
Kalinlik Toleransi (EN 485-4) Nominal
Uzunluk Toleransi +3 mm
Sac Kalitesi (EN 485-2)
Kondiisyon (EN 485-2)

Alasim (EN 485-2)

H16-H26

Yiizey Goriinimi

Aliminyum
0,40-0,80 mm
min. 140 N/mm?

Assan Aliminyum Uretimi Yilksek Kondiisyonlu AW 3000 Serisi Aliminyum

AW 3000 Serisi

Gofrajli veya Boyall

Yik Tasima Tablolari

BGS Cok Acikhk
Metal
Kalinhgi (mm) 150 cm 180 cm 200 cm 220 cm 240 cm 280 cm

0,5 237 165 134 110 93 68
0,6 290 201 163 135 113 83
0,7 343 238 193 160 134 98
0,8 396 275 223 184 155 114

* Yik Degerleri kg/m2 * Limit Degeri L/200 * BGS: Boyali Galvaniz Sac

Standart Renk Secenekleri

RAL 3009 RAL 5010 RAL 5018 RAL 6021 RAL 7016 RAL 9002 RAL 9006
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